La phipart des si**xi>.ata>ns idiltscnt des t'lhres on 2-kiB >vt L.mktvv «/ Rifcv |»ur Ic racctrd des diffcrcntcs voies. I J raistxi 
en csi snnpfc: Ic lire dc type Lmkvvit/ Riley est Ic scul a proposer un raccord propre. a la fob en lerme de bnearie. et en 
HOBI de phase. M qui Ml ik M Ha- Ic pkis simple ;i metta- cn MM*. Dans b ihcoric. avec tin raccord 24dB oct LR. 
mil besoin dnvcrser b pobrile des teles par rapport aux suhs. Mais dans b rcahic. en fonetion du gnxip debi des 
enceintes, des divers tires utilises el de burs mter-actmns. il petit ctre utile dinverser b phase ties teles. Comment fc 
savor? Tout simplement cn icsiani. avec el sans inversion dc IW> . el en retenani k deby el b phase qui pr'Vtircra Ic phis 
fort niveau an raccordcmcnt. 


Note/ bien que Ic Ian d'aecenluer Ic nKcau des subs augmenle artiffcieUement h frequence dc raccord entre Mih el lete 
d 'environ 4() a 5(1" o dc b vafcur programmce stir Ic proccsscur fihrc aclif C 'csi dixie Uxil auttnir dc celte frequence dc 
couptirc artilviclfc qu'il lamlra siirvcilkt fc niveau. 


Lance/ le generateur de hnui rose dc RIM amsi que I'anaryseur RTA. vn fc houitxi rouge en haul a droic dc b fenctre 
du RTA.. Regie/ le nKvau de maniere a ce que le bruit rose pu»se couvrir le bnni ambwni. Nul bestxn d im SPL 
l.Neto 


On ajustc ensile le deby sir b tele (si cesl fc sub qui est cn retard) ou sir k sub (si c'csl b tele qui est en retard). Au 
fir el a me sure que k deby change, b courbe de report* va se transformer au raccord entre votes. On ajustc k dcb> 
ptxir avoir k maximum de nKcau au raccord des deux voks. Unc fois ce maxmum alter*, txi mxe k deby programme el 
on met en memoire b ctxrbc de repnnsc grace a b louche SAVL cn haul de b fenctre RTA de RIW. La fonction SAVL 
nab mesure temps reel b dernkre ctxirhc dc reponse mise en memoire. ce qui permet 


On va cnstule praliquer b memc operation avec b tele en mvcrsnxi de |x»tiritc (via k prixesseur) el b attssi txi 
rccherchera k phb ftrt nKcau au racctrdemenl. On comparcra ce nKcau a cckii precedemment ohtenu saas opposition 
dc phase el on conscrvcra fc regbgc dc deby correspondant au nKcau k plus important. 

Ci dessous. comparaison dc pkskurs courbes obicnucs en fabant saner k deby. On voit ncttemeni faction que pcul avoir 
fc deby sir b reponse en frequence. Dc ccs 3 courbes rcprescntant 3 detavs differents. e'est eclfc en nxigc qu*on 
rctkndra pour son deby. 


« II est necessaire de definir les frequences de coupure de base, frequences qui sont determinees a la 
fois par la reponse en frequences des enceintes ou le type d'enceintes utilisees, mais aussi par les 
frequences limites de fonctionnement sans risque de casse, sans resonance et sans chute hors axe. 
Exemple: un moteur a compression 1 pouce pourra etre filtre aux alentours de 1.5Khz, un moteur 2 
pouces a 800Hz, un caisson de basse sera filtre avec un passe haut entre 30 et 50Hz, le passe bas 
entre 80 et 120Hz : Filtre a 80Hz, un caisson peut paraitre rond mais avec peu d'attaque, a I'oppose, 
un raccord a 120Hz donnera un son plus incisif avec plus d'attaque sur le kick. Ce ne sont que des 
exemples de coupures, d'autres frequences sont possibles. » Marc.O 


